7] BUDVAR

INSTRUKCIA
MONTAZOWA

T-SLIDE

PODSTAWA WEASCIWEGO MONTAZU T-SLIDE JEST ZACHOWANIE

PRAWIDLOWEGO POZIOMU PODtOZA, NA KTORYM BEDZIE
OSADZONA KONSTRUKCJA. SZCZEGOLY W INSTRUKC]I.




1. POMIAR | OKRESLENIE PRAWIDEOWYCH WYMIAROW PRODUKCY)NYCH DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH HS (T-SLIDE)
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OFR - powierzchnia podtogi w stanie surowym  Bd - szerokos¢ drzwi
(tzw. chuda posadzka) R - znacznik na wysokosci 1 m nad
= OFF - powierzchnia podtogi na gotowo poziomem posadzki (reper)
(panel, ptytka ceramiczna itp.) G - gtebokosc¢ osadzenia progu
H - wysokos$¢ otworu D - dylatagja
Hd - wysokos¢ drzwi P - profil podprogowy (poszerzenia syste-
Hp - wysokosc otworu do podtogi mowe, podwalina styrodur ,klinaryt)
B - szerokos¢ otworu

Hp

OFF

OFR

Ustali¢ z inwestorem wysokos¢ podtogi od wewnatrz pomieszczenia ,na gotowo - OFF” (uwzgledniajac wszystkie warstwy facznie
z finalnym podtozem np: deska, panel, ptytka ceramiczna)

2. Ustali¢ wysokos¢ progu oraz gtebokos¢ jego zatopienia przy zatozeniu ze prég powinien umozliwia¢ swobodne przejscie. Prég powinien

by¢ wysuniety ponad poziom podtogi nie wiecej niz 20mm, natomiast maksymalne zatopienie progu nie moze przekroczy¢ jego wysokosci.

3. W celu okreslenia wysokosci HS nalezy z wysokosci otworu zdja¢ gérny luz montazowy oraz doda¢ gteboko$¢ zatopienia progu.

Hd=H-D+G
W przypadku zastosowania pod prég profilu podprogowego typu Klinaryt z cieptego materiatu XPS, nie uwzglednia sie dotem dodatkowego luzu mon-
tazowego na piane. Warunek: profil podprogowy nalezy zamocowac na klej montazowy do wyréwnanego podtoza posadzki.

4, Znajac wysokos¢ otworu, wysokos¢ drzwi oraz luz montazowy, nalezy dobrac profil podprogowy o odpowiedniej wysokosci.

P=H-(Hd+D)



Ustalenie szerokosci: . ‘ '
o oty zdacluz montazowy (dyatacie) na pane od 15-25 PODSTAWA WLASCIWEGO MONTAZU T-SLIDE JEST ZACHOWANIE PRAWIDLOWEGO
POZIOMU PODLOZA, NA KTORYM BEDZIE OSADZONA KONSTRUKCJA.

mm na strone.

Bd=B-(2-D)

Ustalenie wysokosci:

W celu prawidlowego podparcia oraz docieplenia progu nalezy zastosowac . . . . . . . . .
systemowe profile podprogowe z materiatu XPS typu ,Klinaryt” lub posze- Wazne: Podajac wymiar HS do produkcji nalezy poda¢ wymiar drzwi wraz z progiem.
rzenie. Brak tego typu rozwigzania moze prowadzi¢ do kondensacji pary (Nie uwzglednia sie WySOkO§Ci pl’OﬁlI pOde’OgOWVCh)

wodnej, a w konsekwencji do przemarzania progu.

2. MONTAZ | ZASADY ROZMIESZCZANIA KLOCKOW PODPOROWYCH | DYSTANSOWYCH ORAZ PRAWIDEOWY ROZSTAW MOCOWAN Z MUREM
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1 - klocek dystansowy e - punkt mocowania
A - odlegtos¢ punktéw mocowania 500/700 mm
BN - klocek podporowy .. . .
E - odlegtos¢ od wewnetrznego naroznika 150 mm

Rozmieszczenie klockdw:
Klocki podporowe powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 300 mm. Klocki dystansowe (stuzace do ustalania pozycji okna w otworze)

PO zamocowaniu oscieznicy powinny zostac usuniete. Nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Odstep elementéw mocujacych:
Odlegtos¢ pierwszego elementu mocujacego liczona od naroznika ramy nie powinna wynosi¢ wiecej niz 150 mm. Rozstaw punktéw mocowania nie powinien by¢

wiekszy niz 500 mm - 700 mm.



PRZYKLAD PRAWIDLOWEGO OSADZENIA WYSOKIEGO PROGU NA POSZERZENIACH SYSTEMOWYCH ZLICOWANEGO NA TZW. ,,ZERO” Z PODLOGA

Rysunek prezentuje jedna z opcji progu, ktére mamy w ofercie. UWAGA - nalezy ZAWSZE zmierzy¢ wysokos$¢ progu w zamowionej konstrukgji T-SLIDE oraz dostosowac wymiar zatopienia do wysokosci progu.

- Drzwi przesuwne z progiem
67mm
2 - Tasma rozprezna uszczelniajaca

3 - Poszerzenie systemowe 30mm
i 60mm

4 - Klocki podporowe z twardego
PVC

5 - Katownik montazowy/kotwy
stalowe

6 - Podtoze koncowe typu panel,
parkiet, ptytka
7 - Pianka amortyzacyjna pod ost.
podtoze

8 - Wylewka

9 - Ocieplenie podtoza

10 - Piana poliuretanowa

11 - Uszczelnienie/sylikon

12 - Tasma paroszczelna

13 - Posadzka

14 - Izolacja wodoszczelna

15 - Uszczelnienie/fuga

- Ocieplenie-styropian

- Drenaz/krata odptywowa

- Podtoze zew.

- Ocieplenie podtoza zew.

- Adapter 10mm do poszerzen
systemowych

(Uzywany tylko w przypadku
progu 67mm i 24mm)

—

T
2274

UWAGA

Prég wysoki 67 mm z wktadka termiczna. Prog mozna zatopi¢ w podtoze wewnetrzne max. 67 mm. Od strony zewnetrznej nalezy uwzgledni¢ odptyw wody opadowej, najlepiej do kratki
Sciekowej. Nalezy zapewnic stabilne podparcie progu z twardego styroduru, podwaliny drewnianej lub poszerzen w zaleznosci od mozliwosci. Progu nie mozna mocowacé w sposéb bezpo-
$redni, a jedynie w sposéb posredni - na kotwy lub katownik.
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Wiecej instrukcji montazowych dostepnych na naszej stronie
www.budvar.pl
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